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IP-видеокамеры Full Color

системы видеонаблюдения

SVC-D872 v2.0 / SVC-D872А v3.0 / SVC-S172PА v3.0

AHD -видеокамеры 

ОБНОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ



SATVISION

IP-ВИДЕОКАМЕРА КУПОЛЬНАЯ

SVC-S172PА v3.0
AHD-ВИДЕОКАМЕРА УЛИЧНАЯ

SVC-D872А v3.0
AHD-ВИДЕОКАМЕРА ЦВЕТНАЯ КУПОЛЬНАЯ

SVC-D872 v2.0
AHD-ВИДЕОКАМЕРА КУПОЛЬНАЯ

AHD -видеокамеры 



SATVISION

Характеристики

Разрешение 2 Mpix

-40º +60º

IP 67 (металл)

Обладает высокой защитой корпуса от пыли, 
осадков и экстримальных погодных условий

Процессор TP3822

Матрица 1/3" CMOS SC2336

Объектив 2.8 мм

SVC-S172PА v3.0 / SVC-D872A v3.0
1/3" CMOS SC2336

TP3822
1920(H) × 1080(V)

2.0 Mpix
0.05 Лк
2.8 мм
40 дБ

Автоматический
PAL/NTSC

Внутренняя
Композитный 1.0 Vp-p 75 Ом

0.45
Автоматический

Да
AHD/TVI/CVI/CVBS

Да
Да

Сoax (TVI)
Да

30 м
IР 66

-40...  +60 °С
DC 12V (+/-10%)/350 mA

400 г
152.65(Д) × 61.5(Ш) × 63(В) мм

ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС 

+ МИКРОФОН 



SATVISION

Характеристики

Разрешение 2 Mpix

Процессор TP3822

Матрица 1/3'' CMOS SC2332

Объектив 2.8 мм

SVC-D872 v2.0

1/3'' CMOS SC2332
TP3822

1920(H) × 1080(V)
2 Mpix
0.05 Лк
2.8 мм
40 дБ

Автоматический
PAL/NTSC

Внутренняя
Композитный 1.0 Vp-p 75 Ом

0.45
Автоматический

Да
AHD/TVI/CVI/CVBS

Да
Да

Да
30 м
IР 66

-40...  +60 °С
DC 12V (+/-10%)/350 mA

400 г
Ø100 × 89.6 (В) мм

ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС 

 



SATVISION

Характеристики

-40º +60º

IP 66 

 AHD  TVI  CVI

Режим работы

 CVBS

SVC-D872 v2.0 / SVC-D872А v3.0 / SVC-S172PА v3.0



SATVISION

SVI-D323V SD SL MAX 

SVI-S323V SD SL  MAX 

Разъёмы

Разъем питания DC 12V

Разъем  BNC

OTZ-переключатель 

SVC-D872 v2.0 / SVC-D872А v3.0 / SVC-S172PА v3.0



Спасибо за внимание!

satvision-cctv.ru


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7

